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art. 56.37 
inbouwkasten - 
kastdeur

+5.83

Kruisafneming (400 x 500 cm)

Schilderij Sint-Laurentius (100 x 200 cm)

Preekstoel

ATELIER
TEKENACADEMIE

67,66 m2

BERGING
3,5 m2

OVERLOOP
41,70 m2

TRAPHAL
18,95 m2

+5.83
+5.83

R 0.06 R 0.07 R 0.08

BR 0.03

art. 55.22.20 
borstweringen - 
staal/op overloop

D
eu

r 
1.

07

art. 51.41 
(toegangsluik)

art. 55.11.10 trappen - hout/rechte treden
art. 51.34.10 wandbekleding - gefineerde MDF-platen
art. 57.13.20 tabletten - hout/massief

BR 1.01

art. 56.71.10 gordijnen - 
opgehangen/akoestisch

art. 56.71.10 gordijnen - 
opgehangen/akoestisch

elektrisch dakvenster
(114 x 118)

Metselwerk bestaande kerk
Spouw (10 - 80mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (240 mm)
Osb 3 luchtdicht afgetaped (15 mm)
Spouw met minerale wol (63 mm)
Gipskartonplaat (12,5 mm)

elektrisch dakvenster
(114 x 118)

Gipskarton (12,5 mm)
Osb 3 luchtdicht afgetaped (15 mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (240 mm)
Osb 3 luchtdicht afgetaped (15 mm)
Spouw met minerale wol (63 mm)
Geperforeerd gipskartonplaat (12,5 mm)
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Gipskartonplaat (12,5 mm)
Osb 3 (15 mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (240 mm)
Osb 3 (15 mm)
Spouw met minerale wol (63 mm)
Gipskartonplaat (22 mm)

art. 27.31 blank profiel - spil van trap (stab bestek)
art. 27.32 stalen elementen spiltrap (stab bestek)
art. 55.22.10 borstweringen - staal/langs trap
art. 55.34 hout op stalen borstwering

art. 55.22.20 
borstweringen - 
staal/op overloop
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3

aanpassen maat lift
(ruwbouw 156 x 
156 cm)
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155,0cm
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15
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0c
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richel verlagen tot  
onderzijde 
balkenrooster
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50x70 cm

Metselwerk bestaande kerk
Spouw (10 - 80mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (180 mm)
Osb 3 luchtdicht afgetaped (15 mm)
Spouw met minerale wol (30 mm)
Metalstud met minerale wol (75 mm)
Osb 3 (22mm)
Gipskartonplaat (12,5 mm)
Gipskartonplaat (12,5 mm)

Gipskartonplaat (12,5 mm)
Gipskartonplaat (12,5 mm)
Osb 3 (22mm)
Metalstud met minerale wol (75 mm)
Spouw met minerale wol (30 mm)
Osb 3 (22 mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (180 mm)
--- spouw (13 mm) ---
Structuur met minerale wol tussen stijlen (240 mm)
Osb 3 (22 mm)
Gipsvezelplaat (15 mm + 15 mm)
--- spouw (245 mm) ---
Houtskeletwand zonder isolatie (90 mm)
Osb 3 (15 mm)
Spouw met minerale wol (63 mm)
Gipskartonplaat (12,5 mm)
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Herbestemming Sint-Laurentiuskerk, Kemmel tot ontmoetingscentrum

schaal 1:150
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