
E

-0.76 (+9.24)

-0.10 (+9.90)

+14.45 (+24.45)

+13.96 (+23.96)

+8.65 (+18.65)+8.67 (+18.67)

+5.45 (+15.45)

+16.75 (+26.75)

+16.12 (+26.12)

+13.18 (+23.18)+13.19 (+23.19)

+2.27 (+12.27)+2.29 (+12.29)

opening na afbraak 
technieken
(bxh=60x60cm)

nis  na afbraak kluisje
(bxh=48x33cm)

+8.83 (+18.83)

type  63
(110 x 200 x 690)

type  63
(110 x 200 x 690)

buite
nbre

ngen  alta
re

n

253,0
cm

52,5cm

244,0
cm

1000x200
+1.74

1000x200
+0.40

Tegelvloer - natuursteen/geperste tegel (20 mm)
Cementgebonden dekvloer - zwevend (80-110 mm)

  PE-folie
Thermische vloerisolatie - EPS (2*80 mm)

  PE-folie
Isolerende uitvullingslaag (50 mm)

Algemene funderingsplaat (250 mm)
Zuiverheidslaag (50 mm)

Tegelvloer - natuursteen/geperste tegel (20 mm)
Cementgebonden dekvloer - zwevend (80 mm)

+5.83 (+15.83)

+0.03 (+10.03)

+2.92 (+12.92)

+5.83 (+15.83)

+0.03 (+10.03)

+2.59 (+12.59)

E

R 0.01

Deur 0.01 Deur 0.02

Deur 0.16Deur 0.15

art. 27.31 blank profiel - spil van trap (stab bestek)
art. 27.32 stalen elementen spiltrap (stab bestek)
art. 55.22.10 borstweringen - staal/langs trap
art. 55.34 handgrepen - hout op stalen borstwering

art. 51.34.10 wandbekleding - gefineerde MDF-platen
art 56.39 inbouwkasten - kast voor wegbergen kerkrelicten

4 x HEA140

onderzijd e op pas 8.35

+0.00

Tegelvloer - natuursteen/geperste tegel (20 mm)
Cementgebonden dekvloer - zwevend (60 mm)
Lewisplaat met opstort (50mm)
Multiplex (18 mm)
Roostering GL24h 15/30 alle 60cm

hydrant

hydrant

Obiits 6 stuks (30 x 30 cm - 50 x 50 cm)

-0.76 (+9.24)

-0.10 (+9.90)

+8.65 (+18.65)+8.67 (+18.67)

bon sol
fondations
existantes

fondations
existantes

bon sol

+14.45 (+24.45)

+15.62 (+25.62)

+13.96 (+23.96)

F

opening na afbraak 
technieken
(bxh=205x135cm)

B0
.1

B0
.2

B0
.6

B1
.7

B1
.3

Metselwerk bestaande kerk
Spouw (10 - 80mm)
Structuur met minerale wol tussen stijlen (180 mm)
Osb 3 luchtdicht afgetaped (15 mm)
Spouw met minerale wol (63 + 18 mm)
Lambriesering (22 mm)

Tegelvloer - natuursteen/geperste tegel (20 mm)
Cementgebonden dekvloer - zwevend (80-110 mm)

  PE-folie
Thermische vloerisolatie - EPS (2*80 mm)

  PE-folie
Isolerende uitvullingslaag (50 mm)

Algemene funderingsplaat (250 mm)
Zuiverheidslaag (50 mm)

800x150 (rooster wit)
+7.90

800x150
+6.23

1000x200
+2.35

1000x200
+0.40

1000x200
+2.35

1000x200
+0.40

Tegelvloer - natuursteen/geperste tegel (20 mm)
Cementgebonden dekvloer - zwevend (60 mm)

OSB3 (22 mm)
Spouw gevuld met minerale wol (158 mm)

ondersteunende balken (108 mm)   
op veertrillingsdepende blokjes (50 mm)   

OSB3 (22 mm)
Multiplex (18 mm)

Roostering GL24h 15/24 en GL24h 30/60 (elke 600 mm)

type  40
(900 x 200 x 690)

+5.83 (+15.83)

+0.03 (+10.03)

+2.92 (+12.92)

+5.83 (+15.83)

+2.67 (+12.67)

FF.4

FF.3

FF.2

FF.1

F

R 0.05

Deur 1.07

Deur 0.17

Deur 0.05

BR 1.01

BR 0.02

art. 55.22.20 borstweringen - staal/langs bordes

art. 56.12 keukenmeubelen - type 1 deur incl. art. 56.12

art. 27.31 blank profiel - spil van trap (stab bestek)
art. 27.32 stalen elementen spiltrap (stab bestek)
art. 55.22.10 borstweringen - staal/langs trap
art. 55.34 handgrepen - hout op stalen borstwering

opening na afbraak 
technieken
(bxh=205x135cm)

Deur voor onderhoud 
vent iloconvector

Kopse kant van 
lambrisering dwars 
wandjes  zichtbaar laten
plaat valt er tussen

Leien (bestaand)
Houten latwerk (bestaand)
Gordingen (bestaand)
Stalen spanten (bestaand)

Houtvezelplaat (22 mm) 
Roostering gevuld met minerale wol (240 mm)
OSB 3 (22mm)
OSB 3 (22mm)
Uitlatting met minerale wol (63 mm)
Geperforeerf gipskartonplaat (12,5 mm) 

B0
.5

onderzijd e op pas 8.35

sirene brandalarm k leine zaal
center tussen B0.2 en B0.1
tussen bovenzijde alarm en onderzijde balken 10 cm laten

10
,0

cm

sirene brandalarm foyer
onderzijde gelijk met 
naastliggende houten 
balken

FF.5

Plagyp D RF 2x12,5A

AA

BB

DD

E F G H I

CC

E F G H I

K

J

J

K
Herbestemming Sint-Laurentiuskerk, Kemmel tot ontmoetingscentrum

schaal 1:150
snede E - F


