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SNEDE 0.A

DETAIL V0.08
zitbank model 2
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regenwaterafvoer geïntegreerd in kolomregenwaterafvoer geïntegreerd in kolom

demonteerbare zitbank model 2, platstaal 25mm, helling 1%,
behandeling volgens duplex-systeem, kleur wit RAL 9016,

bevestigd aan staalstructuur met
samengestelde plaat 25mm, zitvlak afronding 4mm

infobord A1, kader in aluminium extrusieprofiel,
gepoederlakt RAL9016, UV-bestendig polycarbonaat afdekplaat,

bevestigd aan glasplaat via 4 blindklinkmoeren
bord gecentreerd tussen spanten aan weerszijden

#Ø10/Ø10/150/150
15cm
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voetplaat 15mm bevestigd op funderingsplaat,
4M16, ondervulling 20mm

verbindingsplaat tussen kolom en vin 150x15mm
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stalen portiek voorzien van toegangsluik,
verloop bekabeling in portiek
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demonteerbare vuilbak bestaande uit
buiten- en binnenemmer, 30liter rond,

samengesteld uit aluminium platen,
gepoederlakt wit RAL9016,

bevestigd aan stalen portiek,
zekeringskast lijnverlichting

geïntegreerd in vuilbak

DETAIL V0.12
DETAIL V0.13
DETAIL V0.14
toegangsluik type 1
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DETAIL V0.11
bevestiging RTI bord

wachtbuis te voorzien doorheen funderingsmassief en voetplaat t.b.v doorvoer bekabeling
hoek/radius wachtbuis in functie van buigbaarheid toevoerleiding,

opening Ø70mm in voetplaat

wachtbuis te voorzien doorheen funderingsmassief en voetplaat t.b.v doorvoer bekabeling
hoek/radius wachtbuis in functie van buigbaarheid toevoerleiding,

opening Ø70mm in voetplaat

wachtbuis te voorzien doorheen funderingsmassief en voetplaat t.b.v doorvoer bekabeling
hoek/radius wachtbuis in functie van buigbaarheid toevoerleiding,

opening Ø70mm in voetplaat
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toegangsluiktoegangsluik

RTI-bord 4 lijnen,
volgens standaard de Lijn,
gepoederlakt RAL 9016
(buiten aanbesteding)

toegangsluik

toegangsluik

#Ø10/Ø10/150/150
15cm

perronnummer, doosletters 30mm,
gepoederlakt wit RAL 9016
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opening 55x25mm,
integratie auditieve drukknop

perforatie in elk zijvlak van de koker
t.b.v. afwatering schuilhuisje

stalen portiek voorzien van toegangsluik,
verloop bekabeling in portiek

platstaal t.b.v. afwatering kolom,
behandeling volgens duplex-systeem, kleur RAL 9016,
opening in kolom 40x20mm

demonteerbare zitbank model 2, platstaal 25mm, helling 1%,
behandeling volgens duplex-systeem, kleur wit RAL 9016,
bevestigd aan staalstructuur met samengestelde plaat 25mm,
zitvlak afronding 4mm

opgelaste stalen koker 20x20mm,
behandeling volgens duplex-systeem,
kleur RAL 9016
ter bevestiging haltebord

21 3 4 65 7 98

Aanz ich t  /  schaa l  1 :300BLB / 02

YVES 
MALYSSE
KIKI
VERBEECK

U R A

10
28

7 29
7


