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VLOER OP VOLLE GROND / POLYBETON
- gepolierde betonvloer 100mm
- PE-folie
- dekvloer 60mm
- PE-folie
- uitvullingslaag 40-150 mm
- PE-folie
- bestaande betonplaat
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SHEDDAK EXPOSITIERUIMTE
- TPO dakdichtingsmembraan
- harde rotswolplaat 160mm
- dampscherm
- geperforeerde steeldeck, opgevuld met minerale wol (D 0,75mm, H 106mm)
- interieurcoating

TUSSENVLOER / LINOLEUM
-linoleum 3,2mm
-dekvloer 100mm
-PE-folie
-harde rotswolplaat 2x 30mm 
-druklaag welfsels 50mm
-voorgespannen welfsels 
met gladde onderzijde 320mm
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VLOER OP VOLLE GROND / POLYBETON
gepolierde betonvloer 100mm
PE-folie
leidingenchape 60mm
PE-folie
gewapende funderingsplaat 300mm
PE-folie
werkvloer: 5cm mager beton 

+2.90
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PLAT DAK
-TPO-dakdichtingsmembraan
-PIR 120mm
-PE-folie
-druklaag / hellingsbeton min 50mm tot 170mm
-voorgespannen welfsels met gladde onderzijde 285mm
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NA 213
AMC / AMV

NA 2G
GANG

NA 214
MUZIEKKLAS

NA107
CULTUUR 2

NA0S1
SAS 1

NA0F
FOYER

NA106
DANSKLAS
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GEVELPAKKET / LEIEN
-vezelcementlei met open voeg
-FSC latwerk 45mm
-gebitumineerde houtvezelplaat 22mm
- glaswol 190mm
- geprefabriceerde houten gevelelementen:

x stijlwerk vuren 35x190 A2
x OSB3 FSC 15mm (dampdicht afgetaped)

-gipsplaat 9,5mm

schaal 1/100

10 2 3 4 5 10 REFERENTIEPEIL:

vloerpeil gelijkvloers 0.00 = 33.16 TAW

D 0.09
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PATIO
- rode mijnsteen
- geotextiel
- onderfundering in steenpuin
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VLOER OP VOLLE GROND / POLYBETON
- gepolierde betonvloer 100mm
- PE-folie
- dekvloer 60mm
- PE-folie
- uitvullingslaag 40-150 mm
- PE-folie
- bestaande betonplaat
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GEVELPAKKET / WACHTLEIEN
-ruitleien
-FSC latwerk 45mm
-gebitumineerde houtvezelplaat 22mm
- glaswol 190mm
- geprefabriceerde houten gevelelementen:

x stijlwerk vuren 35x190 A2
x OSB3 FSC 15mm (dampdicht afgetaped)

-gipsplaat 9,5mm

SHEDDAK EXPOSITIERUIMTE
- TPO dakdichtingsmembraan
- harde rotswolplaat 160mm
- dampscherm
- geperforeerde steeldeck, opgevuld met minerale wol (D 0,75mm, H 106mm)
- interieurcoating
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PLAT DAK
-TPO-dakdichtingsmembraan
-PIR 120mm
-PE-folie
-druklaag / hellingsbeton min 50mm tot 170mm
-voorgespannen welfsels met gladde onderzijde 285mm

VLOER OP VOLLE GROND / INDUSTRIEEL PARKET
industrieel parket 22mm
dekvloer 78mm
PE-folie
leidingenchape 60mm
PE-folie
gewapende funderingsplaat 300mm
PE-folie
werkvloer: 5cm mager beton 
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NA 209
MUZIEKKLAS 5-6

NA 2G
GANG

NA 216
MUZIEKKLAS

NA 1G
GANG

NA 108
AMC / AMV

NA 1TZ
VIDE TRAPZAAL

NA 0G
GANG

NA 0TZ
TRAPZAAL

NA 016
DIR. ACADEMIE

NA 017
SAS ACADEMIE3
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TUSSENVLOER / LINOLEUM
-linoleum 3,2mm
-dekvloer 100mm
-PE-folie
-harde rotswolplaat 2x 30mm 
-druklaag welfsels 50mm
-voorgespannen welfsels 
met gladde onderzijde 320mm
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GEVELPAKKET / LEIEN
-vezelcementlei met open voeg
-FSC latwerk 45mm
-gebitumineerde houtvezelplaat 22mm
- glaswol 190mm
- geprefabriceerde houten gevelelementen:

x stijlwerk vuren 35x190 A2
x OSB3 FSC 15mm (dampdicht afgetaped)

-gipsplaat 9,5mm

GEVELPAKKET / METSELWERK
-metselwerk 100mm
-luchtspouw 20mm
- gebitumineerde houtvezelplaat 22mm
- glaswol 190mm
- geprefabriceerde houten gevelelementen:

x stijlwerk vuren 35x190mm
x OSB3 FSC 15mm (dampdicht afgetaped)

-gipsplaat 9,5mm
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af te breken

A15 NA & ER

SNEDES AA' & BB'

SNEDE BB'

SNEDE AA'


