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keperwand 70/220 - 600 + multiplex 18mm (stijf vlak)
bovenregel 70/220 (onderbroken tpv de raamopeningen)

keperwand 70/220 - 600 +
multiplex 18mm (stijf vlak)

vliesgevel 60/220 (KVH Duo C24)
bovenregel 60/220 (KVH Duo C24)

vliesgevel 60/220 (KVH Duo C24)
ketting op verdiepingshoogte 60/220 (KVH Duo C24)
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Bouwen van een woning houtskeletbouw
Gafpa bureau voor architectuur en stedenbouw bvba

Wachtebeke

23/02/2012
1:50
A2

aanbesteding
stabiliteitsstudie | plan boven 0 en boven +1

S02-F

- 20/02/'12: onafhankelijke kaders terras;
onderregels weggelaten onder ramen;
bevestigingselementen fundering-houtstructuur;
- 08/03/'12: beplating OSB/multiplex;
onderbroken en opnieuw gekoppelde balk
- 23/04/'12: structurele dakopbouw met
bandstaal; geen dragende stalen kolom meer;
bevestigingselement UPN keermuurelementen
- 23/10/'12: structurele CLT-plaat als dragende -
vloeren en schrankende wanden; afmetingen
geheel; bevestiging houtbouw aan
funderingselementen; portieken kopse
glasgevels in staal; draagstructuur terrassen
- 29/10/'12: extra CLT-wand tussen toilet en
badkamer; verlenging HB0.2; frequentie houten
roostering boven maaiveld
- 18/01/'13: balkenrooster gelijkvloers hoh 400;
gordijngevel in Duobalken ipv Kerto; zijwand
verdieping in CLT

opdracht
architect
ligging

datum
schaal
formaat

fase
planinhoud
plannr.

wijzigingen EDCBA

staalconstructies

Staalprofielen kwaliteit S235.

Alle profielen in buitenklimaat en in de dakconstructie te
galvaniseren.

Alle profielen in binnenklimaat behandeld met menieverf, kleur
overeen te komen met de ontwerper. Alle bewerkingen
gebeuren zoveel mogelijk in het atelier, en eventuele
beschadigingen aan de corrosiewerende verf worden ter plaatse
geretoucheerd.

algemene opmerkingen

Tekenconventie maatlijnen:

te controleren afmeting
aan te houden afmeting

Alle opgegeven afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd te
worden. De afmetingen op architectuurplannen hebben steeds
voorrang, tenzij voor wat betreft de dimensionering van
constructieve elementen. Elke afwijking of tegenstrijdigheid zal
vooraf worden besproken met de architect en/of ingenieur.

20
20

plan boven 0

plan boven +1

code structuurelementen

HB - houten balk
SK - stalen kolom
HK - houten kolom
HR - houten roostering
OSB - beplating osb (oriënted strand board)
CDX - beplating multiplex
WBP - beplating watervaste multiplex
LVL - gelamineerd fineerhout (Laminated Veneer Lumber)

houtconstructies

Zonder specificatie: houtsterkteklasse C24 (sorteerklasse
S8 volgens de KAR-methode), met uitzondering van de
kettingen. De houtconstructies, in het bijzonder de balken
boven het maaiveld, worden afdoende beschermd tegen
aantasting door houtzwam alsook tegen houtworm en ander
ongedierte.

F G

HB 0.2 | 100/280 (GL24)

CLT 40-40-40

CLT 40-40-40

__ bovenregel 60/220 (KVH Duo C24)

__ ketting 60/220 (KVH Duo C24)

onderregel 60/220 (KVH Duo C24)
| __ onderregel 70/220

__ bovenregel 70/220

__ 2x multiplex WBP 18+12mm, geschrankt
__ HR 70/220 - 480 (behandeld tegen aantasting door houtzwam + houtworm)

keermuurelementen T 100x120x200

__ gestabiliseerd zand 8cm

__ IPE200

__ 2x 70/220 __ 2x 70/220

__ andreaskruis spanstaven M10

__ aanaarding 167cm, aangedamd in lagen van 20cm

HEB160
|

 bovenregel 70/220 __

ketting 70/220 __

onderregel 70/220 __

|
bovenregel 60/220 (KVH Duo C24)

__ kruismof M10

|
schetsplaten 80x80x8, gelast op ╪ 160x80x12
staalkwaliteit S355

CLT 40-20-40

__ 2M10x180

__ 2M10x100

schetsplaten 240x80x8
staalkwaliteit S355
|

60/200 (KVH Duo C24) __

keermuurelementen T 1000x1200x2000

__ onderregel 70/220

__ gestabiliseerd zand 8cm

__ aanaarding 167cm, aangedamd in lagen van 20cm

__ 2x multiplex WBP 18+12mm, geschrankt
__ HR 70/220 - 480 (behandeld tegen aantasting door houtzwam + houtworm)

kepers 58/70-400
|

onderregel 70/220
|

CLT 40-40-40

HEB160

__ andreaskruis spanstaven M10

__ CLT 40-20-40

IPE200

oplegging ╪ 150x150x5 (tegenpeil 10mm)
|

__ kruismof M10CLT 40-20-40
buitenste lagen horizontaal

__ M10x100 - 250

__ ╪ 180x10

__ UPN120

voetplaat ╪ 200x70x10
|

__ M10x100 - 500

|
bovenregel 70/220 (C24)

|
bovenregel 70/220 (C24)

__ tie-downs M12, onderaan ingekamerd
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185
Bouwen van een woning houtskeletbouw
Gafpa bureau voor architectuur en stedenbouw bvba

Wachtebeke

23/02/2012
1:50
A2

aanbesteding
stabiliteitsstudie | snede aa' en bb'

S03-F

- 20/02/'12: onafhankelijke kaders terras;
onderregels weggelaten onder ramen;
bevestigingselementen fundering-houtstructuur;
- 08/03/'12: beplating OSB/multiplex;
onderbroken en opnieuw gekoppelde balk
- 23/04/'12: structurele dakopbouw met
bandstaal; geen dragende stalen kolom meer;
bevestigingselement UPN keermuurelementen
- 23/10/'12: structurele CLT-plaat als dragende -
vloeren en schrankende wanden; afmetingen
geheel; bevestiging houtbouw aan
funderingselementen; portieken kopse
glasgevels in staal; draagstructuur terrassen
- 29/10/'12: extra CLT-wand tussen toilet en
badkamer; verlenging HB0.2; frequentie houten
roostering boven maaiveld
- 18/01/'13: balkenrooster gelijkvloers hoh 400;
gordijngevel in Duobalken ipv Kerto; zijwand
verdieping in CLT

opdracht
architect
ligging

datum
schaal
formaat

fase
planinhoud
plannr.

wijzigingen EDCBA

algemene opmerkingen

Tekenconventie maatlijnen:

te controleren afmeting
aan te houden afmeting

Alle opgegeven afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd te
worden. De afmetingen op architectuurplannen hebben steeds
voorrang, tenzij voor wat betreft de dimensionering van
constructieve elementen. Elke afwijking of tegenstrijdigheid zal
vooraf worden besproken met de architect en/of ingenieur.

20
20

snedeaa'

snedebb'

staalconstructies

Staalprofielen kwaliteit S235.

Alle profielen in buitenklimaat en in de dakconstructie te
galvaniseren.

Alle profielen in binnenklimaat behandeld met menieverf, kleur
overeen te komen met de ontwerper. Alle bewerkingen
gebeuren zoveel mogelijk in het atelier, en eventuele
beschadigingen aan de corrosiewerende verf worden ter plaatse
geretoucheerd.

code structuurelementen

HB - houten balk
SK - stalen kolom
HK - houten kolom
HR - houten roostering
OSB - beplating osb (oriënted strand board)
CDX - beplating multiplex
WBP - beplating watervaste multiplex
LVL - gelamineerd fineerhout (Laminated Veneer Lumber)

houtconstructies

Zonder specificatie: houtsterkteklasse C24 (sorteerklasse
S8 volgens de KAR-methode), met uitzondering van de
kettingen. De houtconstructies, in het bijzonder de balken
boven het maaiveld, worden afdoende beschermd tegen
aantasting door houtzwam alsook tegen houtworm en ander
ongedierte.
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