
verluchtings
rooster
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rooster

verlaagd plafond

INKOMHAL / TRAPHAL

BORDES

geautimatiseerd
opengaand raam
als rookluik van 
traphal 

METERLOKAAL / KELDER

nok achterhuis

hoogte nieuwe tuinmuur met buur
falconplein nr 11

brandladder
laatste deel
uitschuifbaar

+0.00

onder en boven
verl. meterlokaal
2 x diam. 160

onderzijde trapvleugels
komen samen in 1 punt

hellend vlak
inkomhal

-0.02
trede in 
prefabbeton

automatisch
sluitende branddeur

+4.53

verluchtingsrooster
verluchtingsrooster

GEMEENSCHAPPELIJKE
TRAPHAL

onderzijde trapvleugels
komen samen in 1 punt

SAS LIFT
COMPARTIMENT

+2.53

+6.39 BORDES

+3.33

+2.25

+7.77

onderzijde trapvleugels
komen samen in 1 punt

verluchtingsrooster

+3.02

+7.77 +7.77

+11.52

+6.77

+3.72 +3.72

+9.25

+6.27 +6.27

verluchtingsrooster

+5.24

+4.67

APPARTEMENT 2

-0.02

+1.82

-0.02

+3.03

+4.67

+10.97

+9.25

+3.03

+0.32

-2.57

doorlopende funderingsbalk

fundering op palenfundering op palen

GEMEENSCHAPPELIJKE
TRAPHAL

INTERNE TRAP 
APPARTEMENT 4

SAS LIFT
COMPARTIMENT

nok voorhuis

WAS EN STOOKBERGING

+9.82

GEMEENSCHAPPELIJKE
TRAPHAL

onderzijde trapvleugels
komen samen in 1 punt

+7.60

+10.66

+9.46

+8.29

+11.34

+12.70

onderzijde trapvleugels
komen samen in 1 punt

+11.32

+15.09

+17.97

+13.40

de volledige dakstructuur onder de sandwichpanelen 
blijft zichtbaar. Volledige structuur uit geschaafd hout, 
brandweerstand 1uur en geheel te vernissen. koppen 
der gordingen in te frezen in dakliggers (ingewerkte 
koppeling) tot stabiel geheel.

bestaande kelderwand
in voorgevel te behouden
te perforerern ifv doorvoer
allerhande leidingen

+6.77

APPARTEMENT 3

+11.52

doorlopende funderingsbalk

+3.03

de volledige dakstructuur onder de sandwichpanelen 
blijft zichtbaar. Volledige structuur uit geschaafd hout, 
brandweerstand 1uur en geheel te vernissen. koppen 
der gordingen in te werken in dragend metselwerk.

+9.09

AGVESPA  Falconplein, 4 appartementen, Antwerpen
langssnede AA' N

0 m 1 m 4 m


